ALQUILER Y VENTA DE
MAQUINARIA GERPASA, S.L.U.
P.I. El Canari

Vial Canal de Navarrés, 6-8
46690 L'Alcudia de Crespins

ALQU I LER Telf. 96 224 09 88 — 687 880 162

comercial@gerpasa.ct
PLATAFORMA ARTICULADA ELECTRICA
MARCA: GENIE MODELO Z-30/20N RJ

Modelo Z-30/20N RJ
Dimensiones

Altura de trabajo méaxima 10,89 m
Altura maxima de la cesta 8,89 m
Alcance horizontal méx 6,53 m
Altura de articulaciéon max. 3,86 m
A. Longitud de la cesta 1,52m

B. Anchura de la cesta 1,17 m
C. Altura - replegada 2,00 m
D. Longitud - replegada 531 m
E. Altura de almacenamiento 2,24 m
F. Longitud de almacenamiento 3,66 m
G. Anchura 1,19 m

H. Distancia entre ejes 1,58 m

I. Altura libre sobre el suelo - centro 0,09

0
=
o
a
c
9]
o
<.
o
)
o

Capacidad de carga max. sin restricciones 227 kg
Rotacion de cesta 180°
Longitud de plumin 1,22 m
Rotacidn vertical del plumin 139°
Rotacion horizontal del plumin 180°
Rotacion de la torreta 355°
Velocidad de desplazamiento - rep 4,8 km/h
Velocidad de desplazamiento - elevada 1,1km/h

Pendiente superable - replegada 35%
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inclinacion (lo /transversal 2,5°-4,5%4,5°
Radio d terior/exterior 1,65m/3,23m
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Nuematicos (sélidos, no dejan marcas 56 x 18 x 45 cm

Alimentacion
Alimentacion 48 V DC (8 x 6V 350 Ah)
Unidad de alimentacién auxiliar 24V DC

Capacidad del sistema hidraulico 15,1L

Peso y Presién sobre el suelo
Peso 6.605 Kg
Presién de contacto automatico 710kPa
25,71 kPa

Presion sobre suelo ocupado (neumaticos

Niveles de ruido y vibracién
Nivel de presién sonora (suelo <70 dBa

Nivel de presién sonora (cesta <70 dBa

Vibraciones 2,5m/s?



Diagrama de trabajo Z-30/20N RJ

401t
12.19m
Diagrama de trabajo plumin Z-30/20N RJ
35ft |
1067 m
101t
305m
301t |
914m
51t - —
251t | 152m
762m
201t — oft |
6.10m Om H
151t |
5n 51t | ! ! |
152m |
101t |
306m
101t |
305m
o 5 ft 0ft 5 ft 101t 151t 201 251t
152m Om 152m 306m 457Tm 609m 7@2m
oft L
Om
5 ft oft 5ft 101t 151t 201t 251t
152m Om 152m 305m 45T m 6.10m 7T@2m




